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e [Le EP-801 estlaréponse de
SENAO-ENGENIUS a la
demande européenne de téléphone
homologué sans fil longue portée.

e [ a distance entre la base et le
combiné est de 3 a 5 fois
sup€rieure aux meilleurs
téléphones DECT.

e [e EP-801 respecte les normes
européennes en matiere de
radiocommunication.

e Le EP-801 détient I’homologation CE ,
autorisant son utilisation en France.

Notification de commercialisation

. - enr egi st r@ciuseiUsDNTSIN. c |
Fonctionnalités sous |l e NA 17674
o  Téléphone longue portée Intercom en date du 13/01/2010.

o Portée jusqu’a 2,5 Km champs libre
o  Pénétration batiment 6 étages

o  Fréquence 863-865 MHz

o 38 canaux auto scan

o Talkie-walkie entre combinés (indépendant de la base)

o Systéme extensible jusqu’a 9 combinés par base

o Systéme extensible jusqu’a4bases(3 6 combi més au t ot al
o  Mode sonnerie et/ou vibreur (combiné) ‘
o  Afficheur LCD (Langage en francais) -

Notification a L'ARCEP
en date du 01/02/2010 .

rétro €clairage ELECTROCOM
« Notice d’utilisation en frangais
. Conforme aux normes CE " 081146 8020
« EN301357-2 (RF) 7 0811468021
« EN301 489 (EMC) www.electrocom.fr

. EN 60950 (Sécurité)

*  contact@telephone-enge ]



